
Royal PVC

Royal PVC dakbanen zijn van een bewezen 

hoogwaardige kwaliteit. Het assortiment 

is optimaal samengesteld zodat Royal PVC 

probleemloos functioneert in mechanisch 

bevestigde, gekleefde en geballaste 

systemen. Dankzij de worteldoorgroei-

bestendigheid is Royal PVC G zeer 

geschikt om toe te passen onder een 

groendak, wat het ontwerpen en uitvoeren 

van ecologische daken mogelijk maakt.

De multifunctionele oplossing

Een duurzaam assortiment Enkele technische specificaties *

Royal PVC P 1,2 mm 20 x 2,05 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,50 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,03 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 0,75 m Grijs 
Royal PVC P ≤ 25 kg 1,2 mm 16 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC P 1,5 mm 20 x 1,50 m Grijs 
Royal PVC P 1,5 mm 20 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,03 m Antraciet 

Royal PVC P Reflection 1,5 mm 20 x 1,50 m Wit 
Royal PVC P Reflection 1,2 mm 20 x 1,50 m Wit  
Royal PVC P Reflection 1,5 mm 20 x 1,03 m Wit 
Royal PVC P Reflection 1,2 mm 20 x 1,03 m Wit 

Royal PVC FB 1,8 mm 15 x 2,05 m Grijs  
Royal PVC G 1,5 mm 15 x 2,05 m Grijs  
Royal PVC G 1,2 mm 20 x 2,05 m Grijs 
Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Antraciet 
Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Wit 
Royal PVC O Prefab hoeken Grijs 
Royal PVC O Prefab hoeken Antraciet 
Royal PVC O Prefab hoeken Wit 

Royal PVC Roeven 25 en 50 mm hoog Grijs 
Royal PVC Roeven 25 en 50 mm hoog Antraciet 

Royal PVC looppadfolie 15 x 1,03 m Antraciet 
Royal PVC veiligheidsmarkering

Royal PVC Foliestaalplaat 1,4 mm Grijs 
Royal PVC Foliestaalplaat 1,4 mm Antraciet 

Royal PVC Kit sealant 310 ml Grijs 
Royal PVC Contactlijm 5 liter Neutraal
Royal PVC Spuitlijm 10 liter Neutraal

Het assortiment Royal PVC is op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.

Met dit complete assortiment kan in 

iedere situatie een dak worden gemaakt 

dat voldoet aan alle eisen. De dakbanen 

van Royal PVC zijn in diverse breedtes en 

lengtes leverbaar, dus voor elk project is er 

een oplossing.

Royal PVC Binnenhoeken 
en Buitenhoeken
Het verdient aanbeveling de prefab PVC binnen- 
en buitenhoeken toe te passen omdat deze 
leiden tot een technisch perfecte en esthetisch 
fraaie afwerking van de aanwezige hoeken in 
een dakvlak. Het toepassen van prefab hoeken 
is te adviseren boven het inwerken van een hoek 
met PVC folie vanwege de waterdichtheid en het 
verwerkingsgemak.

Royal PVC Foliestaalplaat
PVC foliestaalplaten kunnen worden toegepast 
als afdekkap en als een gezette daktrim waar de 
PVC dakrandstrook op vast kan worden gelast. De 
belangrijkste functie is de toepassing als kimfixatie 
profiel bij een lineaire kimfixatie. Bij dit detail 
behoort PVC foliestaalplaat te worden toegepast in 
verband met de optredende afschuif- en pelkrachten.

Royal PVC prefab binnen- en buitenhoeken én de Royal 
PVC foliestaalplaat zijn vervaardigd uit Royal PVC 
basismateriaal. Dit garandeert een optimale onderlinge 
hechting tussen Royal PVC dakbanen en de toebehoren. 
Door de identieke kleuren krijgt het dakvlak inclusief de 
detailleringen een strakke uitstraling.

www.royalroofingmaterials.com

Garantie
Royal PVC staat garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u een verzekerde 
productgarantie van 10 jaar, die met nog eens 5 jaar verlengd kan worden.
Daarnaast is het mogelijk om op Royal PVC dakbedekkingsystemen een 
All-in Dakgarantie af te sluiten. Dit is voor een termijn van 10 jaar en uit te 
breiden naar een termijn van 10+5 jaar.

Kwaliteit
De Royal PVC dakbanen zijn KOMO-gecertificeerd. De KOMO 
kwaliteitsverklaring geeft duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden 
van dakbanen en daksystemen en de randvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan. De KOMO kwaliteitsverklaringen zijn te downloaden via 
www.royalroofingmaterials.com of op te vragen via uw verkoopvestiging.

  Royal PVC P (Reflection) Royal PVC G

Brandgedrag Broof T1 NPD

Waterdichtheid Voldoet Voldoet

Treksterkte L/B ≥ 1000 N/50 mm ≥ 10 N/50 mm

Rek bij breuk ≥ 15% ≥ 200%

Weerstand tegen worteldoorgroei bestand bestand

Stootbelasting hard/zacht ≥ 600 mm /700 mm ≥ 500 mm /600 mm

Scheursterkte ≥ 150 N ≥ 150 N

Pelsterkte overlap ≥ 250 N/50 mm ≥ 600 N/50 mm

Afschuifsterkte overlap ≥ 900 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm

Blootstelling aan UV-straling Bestand Bestand

Vouwweerstand bij lage temperatuur ≤ -30 °C ≤ -30 °C

* Zie voor de volledige technische specificaties, de Prestatieverklaring (DoP) en 
 de KOMO kwaliteitsverklaring www.royalroofingmaterials.com/support/downloads 

Scan deze  code 
om de DoP te lezen

Royal producten zijn verkrijgbaar via een exclusief landelijk distributienetwerk.
Bekijk de website van Royal Roofing Materials voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.



Voor elk dak een systeemoplossingDe voordelen van Royal PVC

Duurzaamheid
Royal PVC dakbanen zijn geschikt voor vrijwel alle daksystemen 
en onderconstructies. De onderlinge aanhechting tussen de Royal 
PVC dakbanen is uitgebreid getest op duurzaamheid. De KOMO 
kwaliteitsverklaring toont dit aan. In zowel nieuwbouw als renovatie 
is Royal PVC een veelzijdige en economische oplossing.

Maximaal rendement
Elke vierkante meter dakoppervlak is een potentiële bron van 
alternatieve energieproductie. Een goed voorbeeld hiervan 
is zonne-energie. Een duurzame toepassing is echter alleen 
gegarandeerd bij een optimale kwaliteit en levensduur van het 
dakbedekkingssysteem. Dankzij de reflecterende eigenschappen 
van de Royal PVC P Reflection leent deze dakbedekking zich 
ervoor om onder zonnepanelen te plaatsen, zodat u een nog hoger 
rendement behaalt.

Detailleringen
Voor de verlijming van detailleringen zijn diverse typen lijm 
beschikbaar. De Royal PVC Spuitlijm is een spuitbare contactlijm 
waarvan de verneveling zorgt voor een snelle droogtijd. In 
combinatie met de snelheid van aanbrengen levert deze techniek 
een sterke aanhechting bij verticale opstanden en een forse 
tijdbesparing op. De Royal PVC Contactlijm wordt verwerkt met 
een roller of kwast. Beide lijmsystemen garanderen een sterke en 
duurzame aanhechting op de ondergrond met strakke en winddichte 
detailleringen als resultaat. De prefab binnen- en buitenhoeken, 
HWA’s en diverse metaalprofielen maken het assortiment compleet.

In het assortiment Royal PVC dakbanen is een geprofileerde 
looppadfolie in de kleur antraciet opgenomen. Deze dakbanen zijn 
voorzien van een profiel waardoor ze veilig beloopbaar zijn en de 
kleur accentueert de looppadfunctie. 

Brandveilig werken
Royal PVC wordt middels de ‘hete-lucht-lasmethode’ waterdicht 
afgewerkt, zonder gebruik te maken van open vuur. Hiermee 
voldoen deze dakbedekkingssystemen volledig aan de norm voor 
ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken zoals vastgelegd 
in NEN 6050. Omdat er relatief weinig hulpmiddelen en 
gereedschappen nodig zijn, is de verwerking naast brandveilig ook 
efficiënt en schoon.

Royal PVC P
Royal PVC P heeft een polyester wapening en is daardoor geschikt 
voor mechanisch bevestigde systemen. Deze dakbaan wordt in de 
overlap bevestigd waarna de overlap waterdicht wordt afgewerkt 
middels de ‘hete-lucht-lasmethode’. Dankzij de sterke mechanische 
eigenschappen van de drager biedt Royal PVC P goed weerstand 
tegen optredende spanningen en biedt deze een uitstekende 
prestatie op het gebied van stormvastheid.

Royal PVC G
Royal PVC G is geschikt voor alle losliggende geballaste systemen. 
Daarnaast is deze dakbaan speciaal ontwikkeld voor groendaken. 
Royal PVC G is anti-microbacterieel uitgevoerd waardoor micro-
organismen in de ballastlaag geen negatieve invloed hebben op 
de duurzaamheid van de dakbaan. De naadverbindingen van Royal 
PVC G dakbanen zijn worteldoorgroeibestendig conform de norm 
EN 13948. Dat is een garantie voor een hoogwaardig, renderend 
en duurzaam groendak.

Royal PVC FB
Royal PVC FB is uitgevoerd met een zware polyester cachering. 
Door deze cachering is de Royal PVC FB toe te passen in gekleefde 
systemen.

Royal PVC O
Royal PVC O is een ongewapende folie voor het inwerken van 
detailleringen. Deze folie is leverbaar in dezelfde kleuren als de 
dakbanen, zodat detailleringen in dezelfde kleurstellingen kunnen 
worden afgewerkt.

Royal PVC P Reflection
Royal PVC P Reflection is een witte dakbaan met reflecterende 
eigenschappen. De unieke reflectiewaarde van Royal PVC P 
Reflection verlaagt de oppervlaktetemperatuur van het dak 
en stabiliseert de binnentemperatuur. Hiermee komt deze 
dakbedekking tegemoet aan de steeds hogere eisen die worden 
gesteld aan de energie-efficiëntie van gebouwen. Royal PVC 
P Reflection dakbedekkingssystemen garanderen een hoge 
reflectiewaarde. Hierdoor neemt het energieverbruik van koeling 
onmiddellijk af, wat resulteert in een positieve bijdrage aan de 
vermindering van CO

2
-uitstoot.

Royal PVC decoratieve accessoires
Royal PVC roeven worden achteraf op de PVC dakbanen 
aangebracht. Er vindt geen perforatie plaats van de waterdichte 
laag. Alle dakvormen zijn realiseerbaar door de flexibiliteit van de 
roef. Met de decoratieve roeven van Royal PVC krijgt het ontwerp 
de exclusieve uitstraling van een klassiek zinken dak.

Een kwaliteitsproduct
Royal PVC is een flexibele, thermoplastische dakbaan die wordt 
geproduceerd middels een ISO 9001- gecertificeerd proces. 
Door een uitgekiende samenstelling blijft de folie flexibel. 
De inzet van de juiste grondstoffen en de samenstelling op grond 
van een uitgebalanceerde receptuur zijn de basis voor een goede 
verwerkbaarheid en een lange levensduur.

Keuze voor elk dak
Royal PVC is in diverse kleuren leverbaar en is ongevoelig voor 
UV-straling, ozon en andere omgevingsinvloeden. Royal PVC 
dakbanen worden toegepast in eenlaagse dakbedekkingssytemen, 
zowel gekleefd, losliggend geballast als mechanisch bevestigd. 
De folie is zeer flexibel zodat niet alleen rechthoekige maar ook 
ronde, getoogde of golvende daken een strakke afwerking krijgen.

Werken met kwaliteit

• Levensduurverwachting van minimaal 20 jaar conform 

 KOMO kwaliteitsverklaring

• Een duurzame oplossing met aandacht voor het milieu

• Royal PVC dakbanen zijn 100% recyclebaar

• Esthetisch fraai en duurzaam daksysteem

• Leverbaar in de kleuren grijs, antraciet en wit (Royal PVC P Reflection)

• Royal PVC P Reflection reduceert de binnentemperatuur

• Eenvoudig, brandveilig en schoon te verwerken

• Door flexibiliteit een strakke afwerking van nagenoeg alle dakvormen

• Royal PVC roeven voor een decoratief resultaat

• De hoge rekenwaarde ten behoeve van de windbelasting resulteert 

 in zeer stormvaste systemen

• Biedt langdurig weerstand tegen UV-straling, ozon 

 en andere externe invloeden

• Worteldoorgroeibestendig conform EN 13948

• Productgarantie van 10 jaar met de mogelijkheid deze met 5 jaar 

 te verlengen

• All-in Dakgarantie van 10 jaar met de mogelijkheid deze met 5 jaar 

 te verlengen

• KOMO-gecertificeerd: Royal PVC dakbedekkingssystemen voldoen 

 aan het Bouwbesluit

• Royal Roofing Materials biedt specialistische opleidingen 

 op het gebied van Royal PVC dakbanen en verwerkingsrichtlijnen



Voor elk dak een systeemoplossingDe voordelen van Royal PVC

In het assortiment Royal PVC dakbanen is een geprofileerde 
looppadfolie in de kleur antraciet opgenomen. Deze dakbanen zijn 
voorzien van een profiel waardoor ze veilig beloopbaar zijn en de 
kleur accentueert de looppadfunctie. 

Brandveilig werken
Royal PVC wordt middels de ‘hete-lucht-lasmethode’ waterdicht 
afgewerkt, zonder gebruik te maken van open vuur. Hiermee 
voldoen deze dakbedekkingssystemen volledig aan de norm voor 
ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken zoals vastgelegd 
in NEN 6050. Omdat er relatief weinig hulpmiddelen en 
gereedschappen nodig zijn, is de verwerking naast brandveilig ook 
efficiënt en schoon.

Royal PVC P
Royal PVC P heeft een polyester wapening en is daardoor geschikt 
voor mechanisch bevestigde systemen. Deze dakbaan wordt in de 
overlap bevestigd waarna de overlap waterdicht wordt afgewerkt 
middels de ‘hete-lucht-lasmethode’. Dankzij de sterke mechanische 
eigenschappen van de drager biedt Royal PVC P goed weerstand 
tegen optredende spanningen en biedt deze een uitstekende 
prestatie op het gebied van stormvastheid.

Royal PVC G
Royal PVC G is geschikt voor alle losliggende geballaste systemen. 
Daarnaast is deze dakbaan speciaal ontwikkeld voor groendaken. 
Royal PVC G is anti-microbacterieel uitgevoerd waardoor micro-
organismen in de ballastlaag geen negatieve invloed hebben op 
de duurzaamheid van de dakbaan. De naadverbindingen van Royal 
PVC G dakbanen zijn worteldoorgroeibestendig conform de norm 
EN 13948. Dat is een garantie voor een hoogwaardig, renderend 
en duurzaam groendak.

Royal PVC FB
Royal PVC FB is uitgevoerd met een zware polyester cachering. 
Door deze cachering is de Royal PVC FB toe te passen in gekleefde 
systemen.

Royal PVC O
Royal PVC O is een ongewapende folie voor het inwerken van 
detailleringen. Deze folie is leverbaar in dezelfde kleuren als de 
dakbanen, zodat detailleringen in dezelfde kleurstellingen kunnen 
worden afgewerkt.

Royal PVC P Reflection
Royal PVC P Reflection is een witte dakbaan met reflecterende 
eigenschappen. De unieke reflectiewaarde van Royal PVC P 
Reflection verlaagt de oppervlaktetemperatuur van het dak 
en stabiliseert de binnentemperatuur. Hiermee komt deze 
dakbedekking tegemoet aan de steeds hogere eisen die worden 
gesteld aan de energie-efficiëntie van gebouwen. Royal PVC 
P Reflection dakbedekkingssystemen garanderen een hoge 
reflectiewaarde. Hierdoor neemt het energieverbruik van koeling 
onmiddellijk af, wat resulteert in een positieve bijdrage aan de 
vermindering van CO

2
-uitstoot.

Royal PVC decoratieve accessoires
Royal PVC roeven worden achteraf op de PVC dakbanen 
aangebracht. Er vindt geen perforatie plaats van de waterdichte 
laag. Alle dakvormen zijn realiseerbaar door de flexibiliteit van de 
roef. Met de decoratieve roeven van Royal PVC krijgt het ontwerp 
de exclusieve uitstraling van een klassiek zinken dak.

Keuze voor elk dak
Royal PVC is in diverse kleuren leverbaar en is ongevoelig voor 
UV-straling, ozon en andere omgevingsinvloeden. Royal PVC 
dakbanen worden toegepast in eenlaagse dakbedekkingssytemen, 
zowel gekleefd, losliggend geballast als mechanisch bevestigd. 
De folie is zeer flexibel zodat niet alleen rechthoekige maar ook 
ronde, getoogde of golvende daken een strakke afwerking krijgen.

Werken met kwaliteit

Een kwaliteitsproduct
Royal PVC is een flexibele, thermoplastische dakbaan die wordt 
geproduceerd middels een ISO 9001- gecertificeerd proces. 
Door een uitgekiende samenstelling blijft de folie flexibel. 
De inzet van de juiste grondstoffen en de samenstelling op grond 
van een uitgebalanceerde receptuur zijn de basis voor een goede 
verwerkbaarheid en een lange levensduur.

Duurzaamheid
Royal PVC dakbanen zijn geschikt voor vrijwel alle daksystemen 
en onderconstructies. De onderlinge aanhechting tussen de Royal 
PVC dakbanen is uitgebreid getest op duurzaamheid. De KOMO 
kwaliteitsverklaring toont dit aan. In zowel nieuwbouw als renovatie 
is Royal PVC een veelzijdige en economische oplossing.

Detailleringen
Voor de verlijming van detailleringen zijn diverse typen lijm 
beschikbaar. De Royal PVC Spuitlijm is een spuitbare contactlijm 
waarvan de verneveling zorgt voor een snelle droogtijd. In 
combinatie met de snelheid van aanbrengen levert deze techniek 
een sterke aanhechting bij verticale opstanden en een forse 
tijdbesparing op. De Royal PVC Contactlijm wordt verwerkt met een 
roller of kwast. Beide lijmsystemen garanderen een sterke en 
duurzame aanhechting op de ondergrond met strakke en 
winddichte detailleringen als resultaat. De prefab binnen- en 
buitenhoeken, HWA’s en diverse metaalprofielen maken het 
assortiment compleet.

• Levensduurverwachting van minimaal 20 jaar conform 

KOMO kwaliteitsverklaring

• Een duurzame oplossing met aandacht voor het milieu

• Royal PVC dakbanen zijn 100% recyclebaar

• Esthetisch fraai en duurzaam daksysteem

• Leverbaar in de kleuren grijs, antraciet en wit (Royal PVC P Reflection)

• Royal PVC P Reflection reduceert de binnentemperatuur

• Eenvoudig, brandveilig en schoon te verwerken

• Door flexibiliteit een strakke afwerking van nagenoeg alle dakvormen

• Royal PVC roeven voor een decoratief resultaat

• De hoge rekenwaarde ten behoeve van de windbelasting resulteert 

in zeer stormvaste systemen

• Biedt langdurig weerstand tegen UV-straling, ozon 

en andere externe invloeden

• Worteldoorgroeibestendig conform EN 13948

• Productgarantie van 10 jaar met de mogelijkheid deze met 5 jaar 

te verlengen

• All-in Dakgarantie van 10 jaar met de mogelijkheid deze met 5 jaar 

te verlengen

• KOMO-gecertificeerd: Royal PVC dakbedekkingssystemen voldoen 

aan het Bouwbesluit

• Royal Roofing Materials biedt specialistische opleidingen 

op het gebied van Royal PVC dakbanen en verwerkingsrichtlijnen



Voor elk dak een systeemoplossingDe voordelen van Royal PVC

Duurzaamheid
Royal PVC dakbanen zijn geschikt voor vrijwel alle daksystemen 
en onderconstructies. De onderlinge aanhechting tussen de Royal 
PVC dakbanen is uitgebreid getest op duurzaamheid. De KOMO 
kwaliteitsverklaring toont dit aan. In zowel nieuwbouw als renovatie 
is Royal PVC een veelzijdige en economische oplossing.

Maximaal rendement
Elke vierkante meter dakoppervlak is een potentiële bron van 
alternatieve energieproductie. Een goed voorbeeld hiervan 
is zonne-energie. Een duurzame toepassing is echter alleen 
gegarandeerd bij een optimale kwaliteit en levensduur van het 
dakbedekkingssysteem. Dankzij de reflecterende eigenschappen 
van de Royal PVC P Reflection leent deze dakbedekking zich 
ervoor om onder zonnepanelen te plaatsen, zodat u een nog hoger 
rendement behaalt.

Detailleringen
Voor de verlijming van detailleringen zijn diverse typen lijm 
beschikbaar. De Royal PVC Spuitlijm is een spuitbare contactlijm 
waarvan de verneveling zorgt voor een snelle droogtijd. In 
combinatie met de snelheid van aanbrengen levert deze techniek 
een sterke aanhechting bij verticale opstanden en een forse 
tijdbesparing op. De Royal PVC Contactlijm wordt verwerkt met 
een roller of kwast. Beide lijmsystemen garanderen een sterke en 
duurzame aanhechting op de ondergrond met strakke en winddichte 
detailleringen als resultaat. De prefab binnen- en buitenhoeken, 
HWA’s en diverse metaalprofielen maken het assortiment compleet.

In het assortiment Royal PVC dakbanen is een geprofileerde 
looppadfolie in de kleur antraciet opgenomen. Deze dakbanen zijn 
voorzien van een profiel waardoor ze veilig beloopbaar zijn en de 
kleur accentueert de looppadfunctie. 

Brandveilig werken
Royal PVC wordt middels de ‘hete-lucht-lasmethode’ waterdicht 
afgewerkt, zonder gebruik te maken van open vuur. Hiermee 
voldoen deze dakbedekkingssystemen volledig aan de norm voor 
ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken zoals vastgelegd 
in NEN 6050. Omdat er relatief weinig hulpmiddelen en 
gereedschappen nodig zijn, is de verwerking naast brandveilig ook 
efficiënt en schoon.

Royal PVC P
Royal PVC P heeft een polyester wapening en is daardoor geschikt 
voor mechanisch bevestigde systemen. Deze dakbaan wordt in de 
overlap bevestigd waarna de overlap waterdicht wordt afgewerkt 
middels de ‘hete-lucht-lasmethode’. Dankzij de sterke mechanische 
eigenschappen van de drager biedt Royal PVC P goed weerstand 
tegen optredende spanningen en biedt deze een uitstekende 
prestatie op het gebied van stormvastheid.

Royal PVC G
Royal PVC G is geschikt voor alle losliggende geballaste systemen. 
Daarnaast is deze dakbaan speciaal ontwikkeld voor groendaken. 
Royal PVC G is anti-microbacterieel uitgevoerd waardoor micro-
organismen in de ballastlaag geen negatieve invloed hebben op 
de duurzaamheid van de dakbaan. De naadverbindingen van Royal 
PVC G dakbanen zijn worteldoorgroeibestendig conform de norm 
EN 13948. Dat is een garantie voor een hoogwaardig, renderend 
en duurzaam groendak.

Royal PVC FB
Royal PVC FB is uitgevoerd met een zware polyester cachering. 
Door deze cachering is de Royal PVC FB toe te passen in gekleefde 
systemen.

Royal PVC O
Royal PVC O is een ongewapende folie voor het inwerken van 
detailleringen. Deze folie is leverbaar in dezelfde kleuren als de 
dakbanen, zodat detailleringen in dezelfde kleurstellingen kunnen 
worden afgewerkt.

Royal PVC P Reflection
Royal PVC P Reflection is een witte dakbaan met reflecterende 
eigenschappen. De unieke reflectiewaarde van Royal PVC P 
Reflection verlaagt de oppervlaktetemperatuur van het dak 
en stabiliseert de binnentemperatuur. Hiermee komt deze 
dakbedekking tegemoet aan de steeds hogere eisen die worden 
gesteld aan de energie-efficiëntie van gebouwen. Royal PVC 
P Reflection dakbedekkingssystemen garanderen een hoge 
reflectiewaarde. Hierdoor neemt het energieverbruik van koeling 
onmiddellijk af, wat resulteert in een positieve bijdrage aan de 
vermindering van CO

2
-uitstoot.

Royal PVC decoratieve accessoires
Royal PVC roeven worden achteraf op de PVC dakbanen 
aangebracht. Er vindt geen perforatie plaats van de waterdichte 
laag. Alle dakvormen zijn realiseerbaar door de flexibiliteit van de 
roef. Met de decoratieve roeven van Royal PVC krijgt het ontwerp 
de exclusieve uitstraling van een klassiek zinken dak.

Een kwaliteitsproduct
Royal PVC is een flexibele, thermoplastische dakbaan die wordt 
geproduceerd middels een ISO 9001- gecertificeerd proces. 
Door een uitgekiende samenstelling blijft de folie flexibel. 
De inzet van de juiste grondstoffen en de samenstelling op grond 
van een uitgebalanceerde receptuur zijn de basis voor een goede 
verwerkbaarheid en een lange levensduur.

Keuze voor elk dak
Royal PVC is in diverse kleuren leverbaar en is ongevoelig voor 
UV-straling, ozon en andere omgevingsinvloeden. Royal PVC 
dakbanen worden toegepast in eenlaagse dakbedekkingssytemen, 
zowel gekleefd, losliggend geballast als mechanisch bevestigd. 
De folie is zeer flexibel zodat niet alleen rechthoekige maar ook 
ronde, getoogde of golvende daken een strakke afwerking krijgen.

Werken met kwaliteit

• Levensduurverwachting van minimaal 20 jaar conform 

KOMO kwaliteitsverklaring

• Een duurzame oplossing met aandacht voor het milieu

• Royal PVC dakbanen zijn 100% recyclebaar

• Esthetisch fraai en duurzaam daksysteem

• Leverbaar in de kleuren grijs, antraciet en wit (Royal PVC P Reflection)

• Royal PVC P Reflection reduceert de binnentemperatuur

• Eenvoudig, brandveilig en schoon te verwerken

• Door flexibiliteit een strakke afwerking van nagenoeg alle dakvormen

• Royal PVC roeven voor een decoratief resultaat

• De hoge rekenwaarde ten behoeve van de windbelasting resulteert 

in zeer stormvaste systemen

• Biedt langdurig weerstand tegen UV-straling, ozon 

en andere externe invloeden

• Worteldoorgroeibestendig conform EN 13948

• Productgarantie van 10 jaar met de mogelijkheid deze met 5 jaar 

te verlengen

• All-in Dakgarantie van 10 jaar met de mogelijkheid deze met 5 jaar 

te verlengen

• KOMO-gecertificeerd: Royal PVC dakbedekkingssystemen voldoen 

aan het Bouwbesluit

• Royal Roofing Materials biedt specialistische opleidingen 

op het gebied van Royal PVC dakbanen en verwerkingsrichtlijnen



Royal PVC

Royal PVC dakbanen zijn van een bewezen 

hoogwaardige kwaliteit. Het assortiment 

is optimaal samengesteld zodat Royal PVC 

probleemloos functioneert in mechanisch 

bevestigde, gekleefde en geballaste 

systemen. Dankzij de worteldoorgroei-

bestendigheid is Royal PVC G zeer 

geschikt om toe te passen onder een 

groendak, wat het ontwerpen en uitvoeren 

van ecologische daken mogelijk maakt.

De multifunctionele oplossing

Een duurzaam assortiment Enkele technische specificaties *

Royal PVC P 1,2 mm 20 x 2,05 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,50 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,03 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 0,75 m Grijs 
Royal PVC P ≤ 25 kg 1,2 mm 16 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC P 1,5 mm 20 x 1,50 m Grijs 
Royal PVC P 1,5 mm 20 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,03 m Antraciet 

Royal PVC P Reflection 1,5 mm 20 x 1,50 m Wit 
Royal PVC P Reflection 1,2 mm 20 x 1,50 m Wit  
Royal PVC P Reflection 1,5 mm 20 x 1,03 m Wit 
Royal PVC P Reflection 1,2 mm 20 x 1,03 m Wit 

Royal PVC FB 1,8 mm 15 x 2,05 m Grijs  
Royal PVC G 1,5 mm 15 x 2,05 m Grijs  
Royal PVC G 1,2 mm 20 x 2,05 m Grijs 
Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Antraciet 
Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Wit 
Royal PVC O Prefab hoeken Grijs 
Royal PVC O Prefab hoeken Antraciet 
Royal PVC O Prefab hoeken Wit 

Royal PVC Roeven 25 en 50 mm hoog Grijs 
Royal PVC Roeven 25 en 50 mm hoog Antraciet 

Royal PVC looppadfolie 15 x 1,03 m Antraciet 
Royal PVC veiligheidsmarkering

Royal PVC Foliestaalplaat 1,4 mm Grijs 
Royal PVC Foliestaalplaat 1,4 mm Antraciet 

Royal PVC Kit sealant 310 ml Grijs 
Royal PVC Contactlijm 5 liter Neutraal
Royal PVC Spuitlijm 10 liter Neutraal

Het assortiment Royal PVC is op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.

Met dit complete assortiment kan in 

iedere situatie een dak worden gemaakt 

dat voldoet aan alle eisen. De dakbanen 

van Royal PVC zijn in diverse breedtes en 

lengtes leverbaar, dus voor elk project is er 

een oplossing.

Royal PVC Binnenhoeken 
en Buitenhoeken
Het verdient aanbeveling de prefab PVC binnen- 
en buitenhoeken toe te passen omdat deze 
leiden tot een technisch perfecte en esthetisch 
fraaie afwerking van de aanwezige hoeken in 
een dakvlak. Het toepassen van prefab hoeken 
is te adviseren boven het inwerken van een hoek 
met PVC folie vanwege de waterdichtheid en het 
verwerkingsgemak.

Royal PVC Foliestaalplaat
PVC foliestaalplaten kunnen worden toegepast 
als afdekkap en als een gezette daktrim waar de 
PVC dakrandstrook op vast kan worden gelast. De 
belangrijkste functie is de toepassing als kimfixatie 
profiel bij een lineaire kimfixatie. Bij dit detail 
behoort PVC foliestaalplaat te worden toegepast in 
verband met de optredende afschuif- en pelkrachten.

Royal PVC prefab binnen- en buitenhoeken én de Royal 
PVC foliestaalplaat zijn vervaardigd uit Royal PVC 
basismateriaal. Dit garandeert een optimale onderlinge 
hechting tussen Royal PVC dakbanen en de toebehoren. 
Door de identieke kleuren krijgt het dakvlak inclusief de 
detailleringen een strakke uitstraling.

www.royalroofingmaterials.com

Garantie
Royal PVC staat garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u een verzekerde 
productgarantie van 10 jaar, die met nog eens 5 jaar verlengd kan worden.
Daarnaast is het mogelijk om op Royal PVC dakbedekkingsystemen een 
All-in Dakgarantie af te sluiten. Dit is voor een termijn van 10 jaar en uit te 
breiden naar een termijn van 10+5 jaar.

Kwaliteit
De Royal PVC dakbanen zijn KOMO-gecertificeerd. De KOMO 
kwaliteitsverklaring geeft duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden 
van dakbanen en daksystemen en de randvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan. De KOMO kwaliteitsverklaringen zijn te downloaden via 
www.royalroofingmaterials.com of op te vragen via uw verkoopvestiging.

  Royal PVC P (Reflection) Royal PVC G

Brandgedrag Broof T1 NPD

Waterdichtheid Voldoet Voldoet

Treksterkte L/B ≥ 1000 N/50 mm ≥ 10 N/50 mm

Rek bij breuk ≥ 15% ≥ 200%

Weerstand tegen worteldoorgroei bestand bestand

Stootbelasting hard/zacht ≥ 600 mm /700 mm ≥ 500 mm /600 mm

Scheursterkte ≥ 150 N ≥ 150 N

Pelsterkte overlap ≥ 250 N/50 mm ≥ 600 N/50 mm

Afschuifsterkte overlap ≥ 900 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm

Blootstelling aan UV-straling Bestand Bestand

Vouwweerstand bij lage temperatuur ≤ -30 °C ≤ -30 °C

* Zie voor de volledige technische specificaties, de Prestatieverklaring (DoP) en 
 de KOMO kwaliteitsverklaring www.royalroofingmaterials.com/support/downloads 

Scan deze  code 
om de DoP te lezen

Royal producten zijn verkrijgbaar via een exclusief landelijk distributienetwerk.
Bekijk de website van Royal Roofing Materials voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.



Royal PVC

Royal PVC dakbanen zijn van een bewezen 

hoogwaardige kwaliteit. Het assortiment 

is optimaal samengesteld zodat Royal PVC 

probleemloos functioneert in mechanisch 

bevestigde, gekleefde en geballaste 

systemen. Dankzij de worteldoorgroei-

bestendigheid is Royal PVC G zeer 

geschikt om toe te passen onder een 

groendak, wat het ontwerpen en uitvoeren 

van ecologische daken mogelijk maakt.

De multifunctionele oplossing

Een duurzaam assortiment Enkele technische specificaties *

Royal PVC P 1,2 mm 20 x 2,05 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,50 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,03 m Grijs 
Royal PVC P 1,2 mm 20 x 0,75 m Grijs 
Royal PVC P ≤ 25 kg 1,2 mm 16 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC P 1,5 mm 20 x 1,50 m Grijs 
Royal PVC P 1,5 mm 20 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC P 1,2 mm 20 x 1,03 m Antraciet 

Royal PVC P Reflection 1,5 mm 20 x 1,50 m Wit 
Royal PVC P Reflection 1,2 mm 20 x 1,50 m Wit  
Royal PVC P Reflection 1,5 mm 20 x 1,03 m Wit 
Royal PVC P Reflection 1,2 mm 20 x 1,03 m Wit 

Royal PVC FB 1,8 mm 15 x 2,05 m Grijs  
Royal PVC G 1,5 mm 15 x 2,05 m Grijs  
Royal PVC G 1,2 mm 20 x 2,05 m Grijs 
Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Grijs 

Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Antraciet 
Royal PVC O 1,2 mm 15 x 1,03 m Wit 
Royal PVC O Prefab hoeken Grijs 
Royal PVC O Prefab hoeken Antraciet 
Royal PVC O Prefab hoeken Wit 

Royal PVC Roeven 25 en 50 mm hoog Grijs 
Royal PVC Roeven 25 en 50 mm hoog Antraciet 

Royal PVC looppadfolie 15 x 1,03 m Antraciet 
Royal PVC veiligheidsmarkering

Royal PVC Foliestaalplaat 1,4 mm Grijs 
Royal PVC Foliestaalplaat 1,4 mm Antraciet 

Royal PVC Kit sealant 310 ml Grijs 
Royal PVC Contactlijm 5 liter Neutraal
Royal PVC Spuitlijm 10 liter Neutraal

Het assortiment Royal PVC is op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren.

Met dit complete assortiment kan in 

iedere situatie een dak worden gemaakt 

dat voldoet aan alle eisen. De dakbanen 

van Royal PVC zijn in diverse breedtes en 

lengtes leverbaar, dus voor elk project is er 

een oplossing.

Royal PVC Binnenhoeken 
en Buitenhoeken
Het verdient aanbeveling de prefab PVC binnen- 
en buitenhoeken toe te passen omdat deze 
leiden tot een technisch perfecte en esthetisch 
fraaie afwerking van de aanwezige hoeken in 
een dakvlak. Het toepassen van prefab hoeken 
is te adviseren boven het inwerken van een hoek 
met PVC folie vanwege de waterdichtheid en het 
verwerkingsgemak.

Royal PVC Foliestaalplaat
PVC foliestaalplaten kunnen worden toegepast 
als afdekkap en als een gezette daktrim waar de 
PVC dakrandstrook op vast kan worden gelast. De 
belangrijkste functie is de toepassing als kimfixatie 
profiel bij een lineaire kimfixatie. Bij dit detail 
behoort PVC foliestaalplaat te worden toegepast in 
verband met de optredende afschuif- en pelkrachten.

Royal PVC prefab binnen- en buitenhoeken én de Royal 
PVC foliestaalplaat zijn vervaardigd uit Royal PVC 
basismateriaal. Dit garandeert een optimale onderlinge 
hechting tussen Royal PVC dakbanen en de toebehoren. 
Door de identieke kleuren krijgt het dakvlak inclusief de 
detailleringen een strakke uitstraling.

www.royalroofingmaterials.com

Garantie
Royal PVC staat garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u een verzekerde 
productgarantie van 10 jaar, die met nog eens 5 jaar verlengd kan worden.
Daarnaast is het mogelijk om op Royal PVC dakbedekkingsystemen een 
All-in Dakgarantie af te sluiten. Dit is voor een termijn van 10 jaar en uit te 
breiden naar een termijn van 10+5 jaar.

Kwaliteit
De Royal PVC dakbanen zijn KOMO-gecertificeerd. De KOMO 
kwaliteitsverklaring geeft duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden 
van dakbanen en daksystemen en de randvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan. De KOMO kwaliteitsverklaringen zijn te downloaden via 
www.royalroofingmaterials.com of op te vragen via uw verkoopvestiging.

  Royal PVC P (Reflection) Royal PVC G

Brandgedrag Broof T1 NPD

Waterdichtheid Voldoet Voldoet

Treksterkte L/B ≥ 1000 N/50 mm ≥ 10 N/50 mm

Rek bij breuk ≥ 15% ≥ 200%

Weerstand tegen worteldoorgroei bestand bestand

Stootbelasting hard/zacht ≥ 600 mm /700 mm ≥ 500 mm /600 mm

Scheursterkte ≥ 150 N ≥ 150 N

Pelsterkte overlap ≥ 250 N/50 mm ≥ 600 N/50 mm

Afschuifsterkte overlap ≥ 900 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm

Blootstelling aan UV-straling Bestand Bestand

Vouwweerstand bij lage temperatuur ≤ -30 °C ≤ -30 °C

* Zie voor de volledige technische specificaties, de Prestatieverklaring (DoP) en 
 de KOMO kwaliteitsverklaring www.royalroofingmaterials.com/support/downloads 

Scan deze  code 
om de DoP te lezen

Royal producten zijn verkrijgbaar via een exclusief landelijk distributienetwerk.
Bekijk de website van Royal Roofing Materials voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.


	3luik_Royal_PVC_1
	3luik_Royal_PVC_2
	3luik_Royal_PVC_3
	3luik_Royal_PVC_4
	3luik_Royal_PVC_5
	3luik_Royal_PVC_6



